MANUAL DE APLICACAO

RADCOL [ [T]S

506 - Expansao controlada
606 - Resistente a umidade

CUIDADOS ANTES DA APLICAGAO

B Verificar se a superficie esta seca, sem p6, gesso, restos de tinta ou betume, em caso afirmativo
limpar com escova de ac¢o, passar aspirador ou um pano Umido.

B Todo piso térreo deve ser impermeabilizado.

B Preferencialmente a impermeabilizacao deve ser efetuada antes do contra piso.

B Nao utilizar impermeabilizantes acrilicos/cimenticios em camadas diretamente sobre o contra piso.
(Radflex Plus, Radflex Master e similares, pois nao se prestam para este fim).

B Em caso de umidade utilize Radflex PU.
B Caso o piso esteja fraco ou esfarelando entrar em contato com o Departamento. Técnico.

B Em caso de pisos desvinelados ou com muitos buracos usar RADCOL PU 506, consultando antes
o Departamento Técnico.

B Nunca usar RADCOL PU 506 em piso térreo ndao impermeabilizado.

PREPARO DA MISTURA

B Adicionar todo o conteudo da embalagem do componente B a embalagem do componente A.

B Misturar até que o material esteja completamente homogéneo na cor e na textura (bem
misturado), a agitagdo pode ser mecanica ou manual.

B Nao dividir a embalagem, a mistura Misturar todo o conteido da embalagem, nio dividir o
errada compromete o desempenho do produto. Se necessario utilize embalagens de 1kg para
produto e a qualidade da colagem. 0s reparos.

Em caso de agitagao mecanica, so ligar a furadeira depois de
introduzir o batedor no produto e prender firmemente o balde com
os pés. Misturar bem nos cantos do balde.




B O produto pode ser aplicado até 35 minutos depois de misturado, este tempo podera ser alterado de acordo
com a temperatura; aumenta com as temperaturas mais frias e diminui com as temperaturas mais quentes.

B Com a méao enluvada despeje todo o conteudo do balde sobre o piso e espalhe com a espatula dentada que
acompanha o produto.

B Verifique se as réguas de madeira estédo em

contato com a cola (No minimo 70% da Em caso de aplicagdo em piso térreo é importante

superficie da madeira deve estar em contato que a cola cubra toda a superficie do piso. Se
com a cola). Em casos onde isto ndo houver excesso de umidade entre em contato com
acontece por causa do piso chame o o departamento técnico.

departamento técnico.

Aplicar fazendo enérgicos movimentos circulares comprimindo a
cola contra o piso, ao espalhar a cola usar a espatula em pé, se
usar deitada o consumo ficara errada (Pouca cola).

B O consumo em superficies lisas podera variar entre 1,1 a 1,3 kg/m?, em superficies muito rugosas podera variar
entre 1,3 a 1,8 kg/m?. Em superficeis onde a umidade é alta o consumo devera ser no minimo de 2 kg/m?.

O piso devera receber transito de pessoas 3 horas apos a aplicagdo. Raspagem e colocagéo de
B moveis sobre o piso somente 48 horas apds a aplicagao.

Aplicagao =t Aplicagao =

correta errada

A limpeza das superficies com restos de
cola devera ser feita apos a aplicacao de
cada balde, preferencialmente com
limpador Radial.
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